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E-Airtrack

Barriera d'aria per mezzi di trasporto dotati 
di compartimenti refrigerati 
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Barriera d'aria compatta progettata appositamente per i mezzi di trasporto che devono mantenere l'aria 
fredda o calda all'interno dei compartimenti refrigerati.

Oltre a preservare la temperatura all'interno del vano, consente di ridurre fino al 30% il consumo di 
carburante per la climatizzazione dell'abitacolo. Telaio in alluminio autoportante.

Include una staffa con sistema di fissaggio rapido per l'installazione a soffitto. 

Griglia di aspirazione forata per evitare un servizio di manutenzione intensivo. 

Ventilatori compatti a bassa tensione da 24 V DC progettati per funzionare tra -25 ºC e 50 ºC.

Lunghezza della barriera d'aria personalizzabile da 850 mm a 2.430 mm per adattarsi a qualsiasi tipo di 
veicolo da trasporto: furgoni, camion, rimorchi, veicoli con porte avvolgibili, ecc.

Caratteristiche tecniche
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Peso
(Kg)

Intensità
(24V DC)(A)

Pressione sonora
(dB at 3m)(*)

Dimensioni

Airflow
(m3/h)

Consumo 
(24V DC)(W)

Ø6(x6) Alimentazione elettrica  

La barriera d'aria Airtrack ha un design compatto, con lunghezze variabili che vanno da 850 mm a 2430 mm, 
ideale per l'integrazione modulare. 

(*) Depending on length. Not proportional to air curtain length.

5,83 55830 72

147,9 602000 190

Per metro lineare

 2430

Modello
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Installazione

È dotato di un sistema di fissaggio che facilita l'installazione in tre semplici passaggi:

Fissaggio della staffa al 
tetto del veicolo

Viti non 
comprese

Montaggio della barriera 
d'aria sulla staffa

Fissaggio con le viti 
posteriori

Viti con rondella filettata non 
completamente serrata

Viti posteriori con 
rondella filettata

1

2 3


