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■ Barriera d’aria architettonica progettata per integrarsi in qualsiasi ambientazione:
 i pannelli frontali piani, anteriore e posteriore, in alluminio anodizzato (std) o acciaio
 zincato e verniciato offrono infinite possibilità di personalizzazione, sia per colore sia
 per materiale, con possibilità di alloggiare loghi e marchi commerciali anche in rilievo,
 retro-illuminati a mezzo LED. 
■ Pannelli frontali in alluminio anodizzato come standard. Su richiesta in acciaio
 zincato verniciato a forno con smalto epossipoliestere in qualsiasi colore gamma
 RAL o nero opaco come cassa (ev. solo zincato per vernic. da parte del Cliente).
 Su richiesta altri materiali, come acciaio inox, ottone, rame, legno, cuoio, corten.
 Il pannello frontale è incernierato inferiormente per l'ispezione.
■ Corpo centrale autoportante realizzato con lamiera zincata e verniciata a forno con
 smalto epossipoliestere colore nero opaco RAL 9913 (per risultare poco visibile) e
 sottolineare visivamente i pannelli frontali. Insonorizzazione interna.
■ Griglia d’aspirazione superiore in lamiera a fori stampati, colore nero opaco RAL
 9913 (come il corpo centrale). Filtro rigenerabile G4 su rich. per vers. idronico.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio . 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutaz. elettronica (tipo ECM-
 ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo onde
 radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da 
 sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V). Trafo (vers. "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

VERSIONE VERTICALE : Telaio di supporto a pavimento in lamiera di acciaio zincato 
e verniciato a forno con smalto epossidico colore nero opaco RAL 9913 (per risultare poco 
visibile), disponibile anche in inox AISI 304.

DESCRIZIONE

ZEN  M, G, ECG  | 

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di 

pressione
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

80/60°C
Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 P 1860 9,84 1000 9,22 4990 - - 0,318 1,41 55 37
ZEN M 1500 P 2480 14,23 760 13,65 6430 - - 0,424 1,88 56 53
ZEN M 2000 P 3720 22,17 2190 19,70 5470 - - 0,636 2,82 57 71
ZEN M 2500 P 4340 27,69 4000 23,48 4060 - - 0,742 3,29 58 86
ZEN G 1000 P 2250 11,04 1230 10,42 6190 10,56 1790 0,642 2,85 57 40
ZEN G 1500 P 3000 16,02 940 15,47 8020 16,37 5670 0,856 3,80 58 57
ZEN G 2000 P 4500 24,92 2700 22,29 6810 23,15 3030 1,284 5,70 59 78
ZEN G 2500 P 5250 31,16 4930 26,61 5060 28,76 5450 1,498 6,65 60 95
ZEN ECG 1000 P 2550 11,89 1400 11,27 7110 11,50 2090 0,225 1,95 61 40
ZEN ECG 1500 P 3400 17,29 1070 16,77 9240 17,86 6620 0,300 2,60 62 57
ZEN ECG 2000 P 5100 26,86 3080 24,14 7850 25,24 3530 0,450 3,90 63 78
ZEN ECG 2500 P 5950 33,63 5650 28,84 5840 31,38 6360 0,525 4,55 64 95

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza 
termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 E 1980 3/6/9 4,3/8,7/13 0,318 1,41 55 40
ZEN M 1500 E 2640 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,424 1,88 56 58
ZEN M 2000 E 3960 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,636 2,82 57 77
ZEN M 2500 E 4620 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,742 3,29 58 94
ZEN G 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 57 43
ZEN G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 58 62
ZEN G 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 59 85
ZEN G 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 60 103
ZEN ECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 61 43
ZEN ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 62 62
ZEN ECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 63 85
ZEN ECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 64 103

DATI TECNICI

alluminio
anodizzato
Standard

gamma ral
con sovrapprezzo

acciaio inox aisi 304
con sovrapprezzo

Personalizzazioni
con sovrapprezzo

  P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
  (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
ZEN M 1000 A 1980 0,318 1,41 55 32
ZEN M 1500 A 2640 0,424 1,88 56 46
ZEN M 2000 A 3960 0,636 2,82 57 62
ZEN M 2500 A 4620 0,742 3,29 58 75
ZEN G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 36
ZEN G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 50
ZEN G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 69
ZEN G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 83
ZEN ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 36
ZEN ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 50
ZEN ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 69
ZEN ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 83

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

VERSIONE verticaleVERSIONE ORIZZONTALE

INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

Barriera d’aria architettonica - "Tailor made" - alte prestazioni
applicazioni commerciali design - pannelli totalmente personalizzabili
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DIMENSIONALE

ZEN M, G, ECG   | 

INSTALLAZIONE VERTICALE

ACCESSORI e valvole MODIFICHE/DOTAZIONI

  SUPPORTI SOSPENSIONE O BASE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

zen l i a
L=1000 1220 1140 1115
L=1500 1620 1544 1515
L=2000 2120 2044 2015
L=2500 2620 2544 2515

DETTAGLI E FINITURE

Corpo esterno in pannelli di alluminio anodizzato o lamiera zincata verniciata 
nel colore RAL 9913 (nero opaco), oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in 
qualsiasi colore della gamma RAL, acciaio inox AISI 304 (lucido o satinato/spaz-
zolato), ottone, rame, vetro, legno, vetro, PVC/PES, ecc. etc.

Corpo centrale in lamiera zincata verniciata nel colore RAL 9913 (nero opaco), 
oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in qualsiasi colore della gamma RAL. 

Personalizzazione mediante decalcomanie, serigrafi e, incisioni, bulinature.
Logotipi aziendali oppure pannelli luminosi. Loghi/caratteri alfanumerici in meta-
crilato, anche con retroilluminazione mediante LED.

TELAIO DI 
SUPPORTO 
VERTICALE

PANNELLI DIMENSIONI 
SPECIALI

ATTACCHI H2O
LATERALI SX O DX

N.2 ZEN IN PARALLELO
PANNELLI RIDOTTI

CONFIGURAZIONI
DISPONIBILI

Barriera d’aria architettonica - "Tailor made" - alte prestazioni
applicazioni commerciali design - pannelli totalmente personalizzabili
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■  Barriera d’aria architettonica progettata per integrarsi in qualsiasi ambientazione,
 i pannelli frontali piani, anteriore e posteriore, in alluminio anodizzato (std) o acciaio
 zincato e verniciato (su rich.) offrono infinite possibilità di  personalizzazione.
■ Corpo centrale autoportante realizzato con lamiera zincata e verniciata a forno con
 smalto epossipoliestere colore nero opaco RAL 9913 (per risultare poco visibile) e
 sottolineare visivamente i pannelli frontali. Insonorizzazione interna.
■ Pannelli frontali in alluminio anodizzato come standard. Su richiesta in acciaio
 zincato verniciato a forno con smalto epossipoliestere in qualsiasi colore gamma
 RAL o nero opaco come cassa (ev. solo zincato per vernic. da parte del Cliente).
 Su richiesta altri materiali, come acciaio inox, ottone, rame, legno, cuoio, corten.
 Il pannello frontale è incernierato inferiormente per l'ispezione.
■ Griglia d’aspirazione superiore in lamiera a fori stampati, colore nero opaco RAL
 9913 (come il corpo centrale). Filtro rigenerabile G4 su rich. per vers. idronico.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio . 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “AC” (EC su rich., std per BB); rotore

esterno; filtro antidist. onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti
 termici di protezione da sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V); trafo ("AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 10 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.
 Per serie BB: sistema CLEVER dig. (12V), automatico/manuale, con n. 3 mappature
     economica/intermedia/comfort; totalmente programmabile; Bluetooth, RTU, ModBus,
     Android, Ethernet su rich.; modulo WiFi su rich.; cavi RJ45 e RJ11 in dotazione std.

VERSIONE VERTICALE : telaio di supporto a pavimento in profilati di acciaio zincato 
e verniciato a forno con smalto epossipoliest. nero opaco RAL 9913 (o acc. inox AISI 304).

DESCRIZIONE

ZEN BB, L, XL | 

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici alimentazione 
sezione ventilante 1x230V Livello di 

pressione
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

80/60°C
Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
ZEN BB 1000 P 3750 16,5 12180 15,2 16190 18,2 15190 0,87 3,9 65 47
ZEN BB 1500 P 5000 24,1 15260 21,9 10990 26,4 10420 1,16 5,2 66 67
ZEN BB 2000 P 7500 35,0 12680 31,1 7350 38,4 10260 1,75 7,8 67 93
ZEN BB 2500 P 8750 42,1 11880 38,9 13420 46,4 9110 2,04 9,0 68 115
ZEN L 1000 P 3800 19,7 1730 16,2 2570 17,2 1560 1,04 4,40 62 89
ZEN L 1500 P 5700 29,6 950 25,9 3210 29,0 5710 1,56 6,60 63 128
ZEN L 2000 P 7600 43,0 2390 35,6 3680 38,9 4330 2,08 8,80 64 171
ZEN L 2500 P 9500 56,0 4670 45,5 4750 49,3 4990 2,60 11,00 65 214
ZEN XL 1000 P 4900 22,7 2250 19,0 3410 20,4 2120 1,40 6,00 64 94
ZEN XL 1500 P 7350 34,5 1240 30,4 4270 34,5 7780 2,10 9,00 65 137
ZEN XL 2000 P 9800 50,1 3140 41,8 4910 46,3 5910 2,80 12,00 66 183
ZEN XL 2500 P 12250 65,3 6130 53,5 6330 58,8 6810 3,50 15,00 67 227

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resist. elettriche 3x400V

Dati elettrici alimentazione 
sez. ventilante 1x230V

Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza 
termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
ZEN BB 1000 E 4000 6/15/21 9/22/31 0,87 3,9 66 50
ZEN BB 1500 E 5300 8/19/27 12/27/39 1,16 5,2 67 72
ZEN BB 2000 E 8000 12/30/42 17/44/61 1,75 7,8 68 99
ZEN BB 2500 E 9300 16/30/46 29/44/67 2,04 9,0 69 120
ZEN L 1000 E 4000 10/15/25 14/22/36 1,04 4,40 63 90
ZEN L 1500 E 6000 15/22,5/37,5 22/33/55 1,56 6,60 64 135
ZEN L 2000 E 8000 20/30/50 29/44/73 2,08 8,80 65 180
ZEN L 2500 E 10000 20/40/60 29/58/87 2,60 11,00 66 225
ZEN XL 1000 E 5300 10/15/25 14/22/36 1,40 6,00 65 95
ZEN XL 1000 E-35 5300 10/25/35 15/36/51 1,40 6,00 65 96
ZEN XL 1500 E 7950 15/22,5/37,5 22/33/55 2,10 9,00 66 144
ZEN XL 1500 E-52 7950 15/37,5/52,5 22/55/77 2,10 9,00 66 150
ZEN XL 2000 E 10600 20/30/50 29/44/73 2,80 12,00 67 192
ZEN XL 2000 E-70 10600 20/50/70 29/73/102 2,80 12,00 67 200
ZEN XL 2500 E 13250 20/40/60 29/58/87 3,50 15,00 68 240
ZEN XL 2500 E-70 13250 20/50/70 28/73/102 3,50 15,00 68 250

DATI TECNICI

alluminio
anodizzato
Standard

gamma ral
con sovrapprezzo

acciaio inox aisi 304
con sovrapprezzo

Personalizzazioni
con sovrapprezzo

  (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici 
sez. ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
ZEN BB 1000 A 4000 0,87 3,9 66 38
ZEN BB 1500 A 5300 1,16 5,2 67 55
ZEN BB 2000 A 8000 1,75 7,8 68 77
ZEN BB 2500 A 9300 2,04 9,0 69 93
ZEN L 1000 A 4000 1,04 4,40 63 72
ZEN L 1500 A 6000 1,56 6,60 64 108
ZEN L 2000 A 8000 2,08 8,80 65 145
ZEN L 2500 A 10000 2,60 11,00 66 177
ZEN XL 1000 A 5300 1,40 6,00 65 95
ZEN XL 1500 A 7950 2,10 9,00 66 144
ZEN XL 2000 A 10600 2,80 12,00 67 192
ZEN XL 2500 A 13250 3,50 15,00 68 240

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

VERSIONE verticaleVERSIONE ORIZZONTALE

cavo plug RJ45 telECOM.reg. Ereg A-P

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore
E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph

APPLICAZIONI EXTRA
SMOKE-PROTECTION
Test pratici condotti in ambito internazionale e nazionale hanno dimostrato che la velocità critica 
orizzontale di propagazione dei fumi durante gli incendi è compresa nel range 1,0÷3,0 m/s (in 
assenza di fattori di depressione e/o sovrappressione dovuti ad altri motivi). Le barriere d’aria 
della serie ZEN BB-L-XL SMOKE PROTECTION, brillantemente collaudate, proteggono effi -
cacemente i varchi di aeroporti, stazioni ferroviarie sotterranee, metropolitane ed altri contesti.  

ANTI-INSETTO
Per la protezione contro gli insetti volanti o veicolati da fl ussi d’aria è possibile prevedere 
barriere d’aria specifi che, capaci di sviluppare un muro d’aria effi cace anche a fi lo pavi-
mento, generando una componente d’aria orizzontale in grado di contrastare la velocità 
acquisita dall’insetto in volo, impedendogli quindi l’ingresso all’interno della struttura.

P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  superiori da 2 x 1” a 2 x 1 1/2"; laterali con extra-prezzo.  Attacchi acqua P54: richiedere a ns. Uff. Tecnico

cavi plug RJ11+RJ45reg CLEVER  A-P-E

SIST. CLEVER STD PER
SERIE BB, SU RICH. L-XL

Barriera d’aria architettonica - "Tailor made" - Altissime prestazioni
Protezione di ampi varchi commerciali - Pannelli totalmente personalizzabili
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DIMENSIONALE L, XL

INSTALLAZIONE  VERTICALE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

   Accessori e valvole

   Supporti sospensione o base

ZEN BB, L, XL | Barriere d’aria architettoniche ad alte prestazioni - "Tailor made"
Protezione di ampi varchi commerciali - Pannelli personalizzabili

Corpo esterno in pannelli di alluminio anodizzato o lamiera zincata verniciata nel colore RAL 9913 
(nero opaco), oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in qualsiasi colore della gamma RAL, acciaio 
inox AISI 304 (lucido o satinato/spazzolato), ottone, rame, vetro, legno, vetro, PVC/PES, ecc. etc.

Corpo centrale in lamiera zincata verniciata nel colore RAL 9913 (nero opaco), oppure, su richiesta 
con sovrapprezzo, in qualsiasi colore della gamma RAL. 

Personalizzazione mediante decalcomanie, serigrafi e, incisioni, etc.Logotipi aziendali oppure pannelli 
luminosi. Loghi/caratteri alfanumerici in metacrilato, anche con retroilluminazione mediante LED.

DIMENSIONALE BB

zen  BB e i a
L=1000 1220 1040 1115
L=1500 1620 1544 1515
L=2000 2120 2044 2015
L=2500 2620 2544 2515

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
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attacchi H2O std
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DETTAGLI E FINITURE

zen  L - XL e i a
L=1000 1154 1050 1018
L=1500 1654 1550 1518
L=2000 2154 2050 2018
L=2500 2654 2550 2518

attacchi
H2O std

attacchi H2O std
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MATERIALI E FINITURE

ZEN è la nuova barriera d‘aria dal design minimalista realizzata da una 
brillante intuizione di un noto designer di Barcellona, e prontamente brevettata 
Mai nella storia umana i rapporti sociali sono stati improntati alla comunica-
zione come ai nostri tempi: ZEN serve a comunicare, e questo è il tratto più 
rivoluzionario del suo design, essenziale, inconfondibile, innovativo.

Che si tratti di un marchio, di un logotipo, di insegna o di pubblicità, la barriera 
d’aria perde la sua connotazione tecnica e diviene uno strumento per diffon-
dere un “brand”, un messaggio, un’informazione, un’emozione.

La caratteristica principale di ZEN è l’impostazione stilistica, geniale e quasi 
disarmante per la sua semplicità, che pone in evidenza le superfi ci verticali 
piane, frontale e posteriore: su queste, il logo corporativo o l’insegna/logo-
tipo del negozio, una pubblicità, un logo in rilievo retroilluminato da LED o 
un display/wide-screen in fi bra ottica possono diffondere messaggi  anche 
multimediali.  

Il corpo della barriera d’aria, contenente i componenti tecnici, non si nota per-
ché é di dimensioni frontali inferiori rispetto alle piastre e di colore nero opaco 
per passare inosservato.

Il design è assolutamente simmetrico: il pannello frontale posteriore, uguale 
a quello anteriore ma personalizzabile in modo diverso, è visibile dall’esterno 
del negozio se il sopraporta è trasparente.

L’esecuzione standard delle piastre è in alluminio anodizzato o verniciato 
in colore nero, ma su richiesta si può avere qualsiasi colore della gamma 
RAL oppure esecuzione in acciaio inox, rame, ottone e altri metalli  lucida-
ti a specchio o satinati, da incidere, oppure vetro da acidare, legno liscio 
o da fresare, cuoio, oppure caratteri/simboli in metacrilato con led interni 
(retroilluminazione) applicati a formare un logo o una scritta.

ZEN ha altezza maggiore della profondità, per offrire maggiore superfi cie 
frontale utile e minore invasività. ZEN può essere appesa e fi ssata mediante 
cavetti di nylon, per risultare sospesa visivamente nello spazio.
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PERSONALIZZAZIONE PANNELLI
DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione creativa dei pannelli frontali : colori - materiali
loghi commerciali - monitor a fi bra ottica per la pubblicitàZEN | 
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Il design ZEN è simmetrico: la faccia posteriore, uguale a quella anteriore ma caratterizzabile diversamente, è visibile dall’esterno del locale/negozio se il  
sopraporta è trasparente. L’esecuzione standard è di alluminio anodizzato, ma su richiesta si può avere qualsiasi colore della gamma RAL o esecuzione in acciaio 
inox, rame, ottone, metalli lucidati a specchio o satinati, da incidere, vetro acidato, legno liscio o  fresato; o loghi/caratteri in metacrilato con LED retroilluminanti. 

ALTRE PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

■ Pannelli in acciaio inox, lucidato oppure satinato.
■ Pannelli in lamiera di acciaio zincato Zincor®, lamiera di acciaio piano rivestita 
    per elettrodeposizione su entrambe le facce con uno strato di zinco (uni
    formità e regolarità di spessore); la qualità della superfi cie di Zincor® rende 
    esteticamente valido questa fi nitura per applicazioni a vista e comunque è 
    molto facile da verniciare.

PMMA - LOGO/CARATTERI CON RETROILLUMINAZIONE LED   ACCIAIO INOX  ■   ZINCOR®  ■

■ Pannelli std in alluminio anodizzato o altri materiali o in colore a scelta nella
    gamma RAL, con applicato adesivo parziale in vinile
    (logo a scelta) applicato su uno dei due pannelli (o ev. su entrambi).

 DECAL  (DECALCOMANIE,  ADESIVI)  VINILE  COPRI-PANNELLO

■ Pannelli std in alluminio anodizzato con applicato adesivo in vinile che ricopre
    totalmente la superfi cie del pannello (logo, foto e slogan a scelta); il vinile
    viene applicato in fabbrica su uno dei due pannelli (o ev. su entrambi).

LEATHER (CUOIO / VINILPELLE, CROCO, ETC)

■ Pannelli ricoperti con cuoio o vinilpelle ad imitazione della pelle di coccodrillo, 
    vitello, struzzo, etc.

  WOOD (LEGNO NOBILITATO CON ESSENZE A SCELTA)

■ Pannelli di legno truciolare o multistrato impiallacciati con essenze a scelta
    (noce, ciliegio, rovere, frassino, betulla, acero, palissandro, etc.)

BRASS (OTTONE LISCIO O SBALZATO)

■ Pannelli di ottone liscio oppure con motivi ornamentali geometrici, fl oreali, 
    etc.; possono essere previste lastre bulinate o sbalzate.

CORTEN (ACCIAIO SPECIALE ESTETICO)

■ Pannelli in acciaio Corten, patinabile, legato con rame-cromo-fosforo. Nel
    Corten l'effetto "ruggine" è ricercato, in quanto costituisce una patina 
    protettiva di ossido a forte aderenza. Il colore varia, nel corso del processo
    di ossidazione, da arancio iniziale fi no a colorazionI bruno-rossastre quando
    la patina si stabilizza, in genere dopo 18-36 mesi. 

Personalizzazione creativa dei pannelli frontali : colori - materiali
loghi commerciali - monitor a fi bra ottica per la pubblicitàZEN | 

■ Caratteri o logo in metacrilato, spessore 10 o 20 mm, sul frontale del pannello 
    di alluminio anodizzato (o di altri materiali, o verniciato); retroilluminazione 
    LED  posta all'interno del pannello frontale; alimentazione elettrica fornita 
    dalla barriera d'aria ZEN.
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TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di 

pressione
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

80/60°C
Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
SMT M 1000 P 1660 9,17 880 8,56 4370 8,52 1220 0,428 1,90 54 39
SMT M 1500 P 2490 14,26 760 13,69 6460 14,34 4480 0,642 2,85 55 58
SMT M 2000 P 3320 20,65 1930 18,26 4790 18,65 2060 0,856 3,80 56 73
SMT M 2500 P 4150 26,92 3810 22,12 3850 24,32 4040 1,070 4,75 57 79
SMT M 3000 P 4980 33,24 6590 28,37 6760 29,77 5660 1,280 5,70 58 91
SMT ECM 1000 P 1720 9,38 920 8,77 4560 8,74 1280 0,132 1,14 54 39
SMT ECM 1500 P 2580 14,58 790 14,02 6730 14,71 4690 0,198 1,71 55 58
SMT ECM 2000 P 3440 21,12 2010 18,70 4990 19,13 2150 0,264 2,28 56 73
SMT ECM 2500 P 4300 27,53 3960 23,33 4010 24,95 4230 0,330 2,85 57 79
SMT ECM 3000 P 5160 40,00 6860 29,05 7050 30,54 5920 0,396 3,42 58 91
SMT G 1000 P 2250 11,04 1230 10,42 6190 10,56 1790 0,642 2,85 55 44
SMT G 1500 P 3000 16,02 940 15,47 8020 16,37 5670 0,856 3,80 56 64
SMT G 2000 P 4500 24,92 2700 22,29 6810 23,15 3030 1,284 5,70 57 83
SMT G 2500 P 5250 31,16 4930 26,61 5060 28,76 5450 1,498 6,65 58 87
SMT G 3000 P 6000 37,35 8110 32,10 8410 34,03 7180 1,712 7,60 59 99
SMT ECG 1000 P 2550 11,89 1400 11,27 7110 11,50 2090 0,225 1,95 59 44
SMT ECG 1500 P 3400 17,29 1070 16,77 9240 17,86 6620 0,300 2,60 60 64
SMT ECG 2000 P 5100 26,86 3080 24,14 7850 25,24 3530 0,450 3,90 61 83
SMT ECG 2500 P 5950 33,63 5650 28,84 5840 31,38 6360 0,525 4,55 62 87
SMT ECG 3000 P 6800 40,34 9290 34,81 9710 37,16 8400 0,600 5,20 63 99
P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio

 (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

■ Cassa autoportante in acciaio zincato, verniciata a forno con smalto epossi - polies-
 tere bianco RAL 9016, pannello frontale arrotondato a compasso, calotte in PVC.
■ Griglia d’aspirazione superiore in lamiera a fori rettang. stampati. Insonorizzazione 
 interna. Cofano di ispezione inferiore a comp. Verniciatura: come la cassa. 
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile 
 per l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutaz. elettronica (tipo ECM-
 ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio
 secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC.; termiche di protezione. Grado protez. IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V); trafo (vers. "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

SMART M, ECM, G, ECG | 

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di 

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza termica Assorbimento Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW kW A dB(A) kg
SMT M 1000 E 1800 3/6/9 4,3/8,7/13 0,212 0,94 53 41
SMT M 1500 E 2700 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,318 1,41 54 62
SMT M 2000 E 3600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,424 1,88 55 80
SMT M 2500 E 4500 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,530 2,35 56 86
SMT M 3000 E 5400 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,636 2,82 57 99
SMT ECM 1000 E 1840 3/6/9 4,3/8,7/13 0,132 1,14 54 41
SMT ECM 1500 E 2760 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,198 1,71 55 62
SMT ECM 2000 E 3680 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,264 2,28 56 80
SMT ECM 2500 E 4600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,330 2,85 57 86
SMT ECM 3000 E 5520 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,396 3,42 58 99
SMT G 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 55 46
SMT G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 56 68
SMT G 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 57 90
SMT G 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 58 96
SMT G 3000 E 6400 10/20/30 14,5/29/43,5 1,712 7,60 59 109
SMT ECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 59 46
SMT ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 60 68
SMT ECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 61 90
SMT ECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 62 96
SMT ECG 3000 E 7200 10/20/30 14,5/29/43,5 0,600 5,20 63 109

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
SMT M 1000 A 1800 0,212 0,94 53 34
SMT M 1500 A 2700 0,318 1,41 54 50
SMT M 2000 A 3600 0,424 1,88 55 62
SMT M 2500 A 4500 0,530 2,35 56 66
SMT M 3000 A 5400 0,636 2,82 57 76
SMT ECM 1000 A 1840 0,132 1,14 54 34
SMT ECM 1500 A 2760 0,198 1,71 55 50
SMT ECM 2000 A 3680 0,264 2,28 56 62
SMT ECM 2500 A 4600 0,330 2,85 57 66
SMT ECM 3000 A 5520 0,396 3,42 58 76
SMT G 1000 A 2400 0,642 2,85 55 38
SMT G 1500 A 3200 0,856 3,80 56 55
SMT G 2000 A 4800 1,284 5,70 57 72
SMT G 2500 A 5600 1,498 6,65 58 76
SMT G 3000 A 6400 1,712 7,60 59 86
SMT ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 59 38
SMT ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 60 55
SMT ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 61 72
SMT ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 62 76
SMT ECG 3000 A 7200 0,600 5,20 63 86

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

Barriera d’aria a vista - personalizzabile sul frontale - installazione 
orizzontale - alte prestazioni - grigliatura nascosta alla vista

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P
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DIMENSIONALE

SMART l A B
L=1000 1034 920 -
L=1500 1534 1420 710
L=2000 2034 1920 960
L=2500 2534 2420 1210
L=3000 3034 2920 1460

PERSONALIZZAZIONI

PCB e presa 
RJ45 cavo reg.

MorsettieraAttacchi
acqua

Griglia di aspirazione superiore (ev. 
dotata di fi ltro nei modelli risc. H2O)

Possibilità di personalizzazione del pannello frontale liscio (ad es. mediante decal-
comanie, serigrafi e, etc.) con logotipi aziendali oppure pannelli a fi bra ottica o con 
retroilluminazione. 

Elegante, discreta e contemporanea, questa barriera d’aria risulta essere adattabile a
qualsiasi disegno o architettura d’interni. 

Il pannello frontale è incernierato superiormente e si apre a compasso.

   Supporti sospensione o base

DETTAGLI E FINITURE

Gli attacchi acqua non possono essere laterali a causa della presenza delle calotte 
estetiche. In caso di vaschetta di scarico condensa, prevedere pompa scarico. 

La griglia d'aspirazione è mascherata dal pannello frontale stondato e non è visibile 
dal basso: in questo modo la polvere che si raccoglie non è mai in vista.

SMART M, ECM, G, ECG | Barriera d’aria a vista - personalizzabile sul frontale - installazione 
orizzontale - alte prestazioni - grigliatura nascosta alla vista
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■ Barriera d’aria architettonica perfettamente cilindrica dalla forma semplice e
 perfetta, che si armonizza e si adatta a qualsiasi tipo di ambientazione. 
■ Struttura interna auto-portante, in acciaio zincato e verniciato. Testate strutturali   
 d’estremità in acciaio di forte spessore.
■ Cassa realizzata con pannelli metallici zincati e verniciati a forno con smalto   
 epossipoliestere grigio met. RAL 9006 o bianco RAL 9016, oppure in acciaio inox
 satinato o lucidato (con sovrapprezzo). 
 Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione cilindrico come la cassa.
■ Colore alluminio metallizzato RAL 9006 o bianco RAL 9016 (gli altri colori della   
 gamma RAL e colori anche a campione con sovrapprezzo).
■ Griglia d’aspirazione metallica, finitura e/o colore come la cassa, microforata con
 funzione di filtro pulibile dall’esterno, oppure forata.  
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per   
 l’orientazione stagionale (±15°) del lancio .
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica (tipo ECG) o “AC” a corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro

antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di
 protezione da sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V). Trafo (vers. "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

CYLINDER  M, G, ECG | 

P
RISC. IDRONICO

Portata
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
80/60°C

Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
CYL M 1000 P 1860 9,8 1000 9,2 4990 - - 0,318 1,41 55 47
CYL M 1500 P 2480 14,2 760 13,6 6430 - - 0,424 1,88 56 71
CYL M 2000 P 3720 22,2 2190 19,7 5470 - - 0,636 2,82 57 90
CYL M 2500 P 4340 27,7 4000 23,5 4060 - - 0,742 3,29 58 101
CYL M 3000 P 4960 33,1 6560 28,3 6730 - - 0,848 3,76 59 112
CYL G 1000 P 2250 11,0 1230 10,4 6190 10,5 1790 0,642 2,85 57 52
CYL G 1500 P 3000 16,0 940 15,4 8020 16,4 5670 0,856 3,80 58 77
CYL G 2000 P 4500 24,9 2700 22,3 6810 23,1 3030 1,284 5,70 59 100
CYL G 2500 P 5250 31,1 4930 26,6 5060 28,7 5450 1,498 6,65 60 109
CYL G 3000 P 6000 37,3 8110 32,1 8410 34,0 7180 1,712 7,60 61 119
CYL ECG 1000 P 2550 11,9 1400 11,2 7110 11,5 2090 0,225 1,95 61 52
CYL ECG 1500 P 3400 17,3 1070 16,8 9240 17,8 6620 0,300 2,60 62 77
CYL ECG 2000 P 5100 26,8 3080 24,1 7850 25,2 3530 0,450 3,90 63 100
CYL ECG 2500 P 5950 33,6 5650 28,8 5840 31,4 6360 0,525 4,55 64 109
CYL ECG 3000 P 6800 40,3 9290 34,8 9710 37,1 8400 0,600 5,20 65 119

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
res. elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
CYL M 1000 E 1980 3/6/9 4,3/8,7/13 0,318 1,41 55 49
CYL M 1500 E 2640 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,424 1,88 56 75
CYL M 2000 E 3960 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,636 2,82 57 97
CYL M 2500 E 4620 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,742 3,29 58 108
CYL M 3000 E 5280 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,848 3,76 59 119
CYL G 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 57 54
CYL G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 58 81
CYL G 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 59 107
CYL G 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 60 118
CYL G 3000 E 6400 10/20/30 14,5/29/43,5 1,712 7,60 61 128
CYL ECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 61 54
CYL ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 62 81
CYL ECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 63 107
CYL ECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 64 118
CYL ECG 3000 E 7200 10/20/30 14,5/29/43,5 0,600 5,20 65 128

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
CYL M 1000 A 1980 0,318 1,41 55 42
CYL M 1500 A 2640 0,424 1,88 56 63
CYLM 2000 A 3960 0,636 2,82 57 79
CYL M 2500 A 4620 0,742 3,29 58 88
CYL M 3000 A 5280 0,848 3,76 59 99
CYL G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 46
CYL G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 68
CYL G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 89
CYL G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 98
CYL G 3000 A 6400 1,712 7,60 61 108
CYL ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 46
CYL ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 68
CYL ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 89
CYL ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 98
CYL ECG 3000 A 7200 0,600 5,20 65 108

VERSIONE verticale

gamma ral
con sovrapprezzo

ral 9006
Standard

acciaio inox aisi 304
con sovrapprezzo

ral 9016
standard

   P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
   (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

VERSIONE orizzontale

- I supporti in fi gura e gli altri sistemi di sospensione non sono compresi
- Per le madreviti M8 di sospensione aggiungere l'extra della tabella a
  sinistra

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

VERSIONE VERTICALE : Telaio circolare di supporto a pavimento in lamiera di acciaio zincato 
di forte spessore oppure in acciaio inox AISI 304..

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

Barriera d’aria architettonica - mantello cilindrico design (ev. in 
acciaio inox) - alte prestazioni - installazione orizzontale/verticale
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DIMENSIONALE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

Attacchi acqua in posizione centrale per 
camuffamento all'interno dei tubolari angolari o 
diritti, su richiesta

60
L

1,
5 Ø453

Ø430

INSTALLAZIONE VERTICALE

(*)
185

30
75

Ø45
3

60

6xØ
15

260

22
0 Ø430

Attacchi acqua dall’alto o laterali 
(possib. dal pavimento con accessorio 
"valvola degasatrice")

Punti di fi ssaggio a pavimento con 
telaio di supporto (inst. verticale)

Telaio di supporto

Installazione verticale std
(lato sx) - vista in pianta

Ispezione 

VARCOESTERNO

INTERNO

CYLINDER l
L=1000 1025
L=1500 1525
L=2000 2030
L=2500 2530
L=3000 2980

CYLINDER  M, G, ECG  | Barriera d’aria architettonica - mantello cilindrico design (ev. in 
acciaio inox) - alte prestazioni - installazione orizzontale/verticale

Attacchi acqua
(versione riscaldamento H2O) 

Sportello di ispezione
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TIPOLOGIE SIST. APPENSIONE

Fissaggio a soffi tto mediante barre fi lettate

Fissaggio a parete/soffi tto mediante tubolariangolari di supporto

Fissaggio a parete mediante tubolari laterali di supporto

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

CYLINDER  M, G, ECG  |

AccessoriMODIFICHE / DOTAZIONE

Fissaggio a pavimento mediante "goal-post" 
(sistema "porta di football")

Fissaggio a parete/soffi tto mediante supporti angolari

CONNESSIONI ELETTRICHE ED IDRAULICHE CAMUFFATE

Barriera d’aria architettonica - mantello cilindrico design (ev. in 
acciaio inox) - alte prestazioni - installazione orizzontale/verticale

CONNESSIONI LIQUIDO/GAS CAMUFFATE

LIQUIDO / GAS IDRONICHE
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L’esecuzione standard è in lamiera di acciaio zincato, su richiesta si può avere qualsiasi colore della gamma RAL oppure esecuzione in acciaio inox, 
rame, ottone e altri metalli lucidati a specchio o satinati. Piastre di fissaggio e tubolari di supporto disponibili nelle finiture speciali indicate.

ALTRE PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli in lamiera di acciaio zincato Zincor®, lamiera di acciaio rivestita per 
    elettrodeposizione su entrambe le facce con uno strato in puro zinco (uni-
    formità e regolarità di spessore); la qualità della superfi cie di Zincor® lo rende 
    esteticamente valido per applicazioni a vista ed è, eventualmente, molto facile 
    da verniciare nei colori della gamma RAL.
■ Verniciatura "standard" epossi-poliestere bianco RAL 9016

LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO  ■   RAL BASE  9016 / 9006

  ACCIAIO INOX  ■   POLIGONALE "SPEZZATA"

  ACCIAIO INOX  ■   PERFETTAMENTE CILINDRICA

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli, griglia e testate di acciaio Inox AISI 304. 
■ Pannelli in acciaio inox, a poligonale " spezzata", fi nitura satinata opaca.

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli, griglia e testate di acciaio Inox AISI 304. 
■ Pannelli in acciaio inox, perfettamente cilindrici, fi nitura satinata opaca.

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli in lamiera di acciaio zincato Zincor®,  lamiera di acciaio rivestita per 
    elettrodeposizione su entrambe le facce con uno strato in puro zinco (uni-
    formità e regolarità di spessore); la qualità della  superfi cie di Zincor® lo rende 
    esteticamente valido per applicazioni a vista ed è, eventualmente, molto facile 
    da verniciare nei colori della gamma RAL .
■ Verniciatura "standard" epossi-poliestere grigio RAL 9006

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli, griglia e testate di acciaio Inox AISI 304. 
■ Pannelli in acciaio inox, a poligonale " spezzata", fi nitura lucida "a specchio".

■ Cassa autoportante interna realizzata con pannelli metallici zincati.
■ Pannelli, griglia e testate di acciaio Inox AISI 304. 
■ Pannelli in acciaio inox, perfettamente cilindrici,  fi nitura lucida "a specchio".

CYLINDER  M, G, ECG  | Barriera d’aria architettonica - mantello cilindrico design (ev. in 
acciaio inox) - alte prestazioni - installazione orizzontale/verticale
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■ Telaio in estrusi di alluminio anodizzati. Gli estrusi superiori sono dotati di “slot” di   
 scorrimento delle placche di sospensione. Testate strutturali d’estremità in acciaio.
■ Cassa realizzata con pannelli metallici zincati e verniciati a forno con smalto 
 epossidico. Assenza di viti o rivetti in vista. Insonorizzazione interna. Cofano di   
 ispezione inferiore. Calotte d’estremità in ABS, applicate mediante clips. 
 metalliche. Verniciate all’esterno come la cassa oppure in altro colore a richiesta.
■ Colore alluminio metallizzato RAL 9006 o bianco RAL 9016 (gli altri colori della gamma
 RAL e colori anche a campione, con sovrapprezzo).
■ Griglia d’aspirazione metallica, microforata, di sagoma concava, verniciata in 
 colore alluminio metallizzato RAL 9006, avente funzione di filtro pulibile 
 dall’esterno.
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutazione elettronica (tipo
 ECM-ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo
 onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione
 dalle sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V). Trafo (vers. "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo telefonico 
 L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

DESIGN M, ECM, G, ECG  |  Barriera d’aria di design - alternanze concavo/convesse (look 
"scultura") - possibilità doppio colore - alte prestazioni

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
80/60°C

Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) (*) kg
DM 1000 P 1660 9,2 880 8,5 4370 8,5 1220 0,428 1,90 56 56
DM 1500 P 2490 14,2 760 13,7 6460 14,3 4480 0,642 2,85 57 83
DM 2000 P 3320 20,6 1930 18,2 4790 18,6 2060 0,856 3,80 58 107
DM 2500 P 4150 26,9 3810 22,1 3850 24,3 4040 1,070 4,75 59 121
DECM 1000 P 1720 9,4 920 8,8 4560 8,7 1280 0,132 1,14 56 56
DECM 1500 P 2580 14,6 790 14,0 6730 14,7 4690 0,198 1,71 57 83
DECM 2000 P 3440 21,1 2010 18,7 4990 19,1 2150 0,264 2,28 58 107
DECM 2500 P 4300 27,5 3960 23,3 4010 24,9 4230 0,330 2,85 59 121
DG 1000 P 2250 11,04 1230 10,4 6190 10,5 1790 0,642 2,85 57 61
DG 1500 P 3000 16,0 940 15,5 8020 16,4 5670 0,856 3,80 58 89
DG 2000 P 4500 24,9 2700 22,3 6810 23,1 3030 1,284 5,70 59 117
DG 2500 P 5250 31,1 4930 26,6 5060 28,7 5450 1,498 6,65 60 129
DECG 1000 P 2550 11,9 1400 11,3 7110 11,5 2090 0,225 1,95 61 61
DECG 1500 P 3400 17,3 1070 16,8 9240 17,8 6620 0,300 2,60 62 89
DECG 2000 P 5100 26,8 3080 24,1 7850 25,2 3530 0,450 3,90 63 117
DECG 2500 P 5950 33,6 5650 28,8 5840 31,4 6360 0,525 4,55 64 129

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
res. elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
DM 1000 E 1800 3/6/9 4,3/8,7/13 0,212 0,94 55 58
DM 1500 E 2700 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,318 1,41 56 87
DM 2000 E 3600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,424 1,88 57 114
DM 2500 E 4500 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,530 2,35 58 128
DECM 1000 E 1840 3/6/9 4,3/8,7/13 0,132 1,14 56 58
DECM 1500 E 2760 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,198 1,71 57 87
DECM 2000 E 3680 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,264 2,28 58 114
DECM 2500 E 4600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,330 2,85 59 128
DG 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 57 63
DG 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 58 93
DG 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 59 124
DG 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 60 138
DECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 61 63
DECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 62 93
DECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 63 124
DECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 64 138

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
DM 1000 A 1800 0,212 0,94 55 51
DM 1500 A 2700 0,318 1,41 56 75
DM 2000 A 3600 0,424 1,88 57 96
DM 2500 A 4500 0,530 2.,35 58 108
DECM 1000 A 1840 0,132 1,14 56 51
DECM 1500 A 2760 0,198 1,71 57 75
DECM 2000 A 3680 0,264 2,28 58 96
DECM 2500 A 4600 0,330 2,85 59 108
DG 1000 A 2400 0,642 2,85 57 55
DG 1500 A 3200 0,856 3,80 58 80
DG 2000 A 4800 1,284 5,70 59 106
DG 2500 A 5600 1,498 6,65 60 118
DECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 55
DECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 80
DECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 106
DECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 118

gamma ral
con sovrapprezzo

ral 9006
Standard

ral 9016
standard

  P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
  (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P
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DIMENSIONALE

4/ 

DETTAGLI, FINITURE, APPENSIONE

DESIGN M, ECM, G, ECG  | 

(*) Gli estrusi superiori sono dotati di “slot” di scorrimento
     delle placche di sospensione

Differenti colori e fi niture - Le calotte d'estremità e/o il telaio 
d'alluminio possono avere fi nitura diversa dai pannelli 

Accostamento di n.2 unità affi ancate in parallelo

DESIGN l1
L=1000 1096
L=1500 1596
L=2000 2096
L=2500 2596

Barriera d’aria di design - alternanze concavo/convesse 
(look "scultura") - possibilità doppio colore - alte prestazioni


