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 interna con materassino d'espanso melamminico. Cofano di ispezione inferiore.

RAL
 bile anche con griglia d’aspirazione a fori grandi esente da manutenzione. 

  
”®.  

E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P
 A - ambiente, senza scambiatore di calore.

 no, protezione IP44, regolazione a n. 5 velocità; filtro antidisturbo onde radio secondo
 Direttive Europee EMC CEE/IEC. 

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

P
RISC. IDRONICO

Portata  d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C
Dati elettrici alimentazione sez. 

(3x400V)
Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza 

acqua
Potenza 

acqua
Potenza 

acqua
Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg

L 1000 P 4,4

L 1500 P

L 2000 P

L 2500 P 45,5
L 3000 P

XL 1000 P (-3ph)  (5300) (1,60) (2,88)
XL 1500 P (-3ph)  (8000) 34,5 34,5 (2,40) (4,32)

XL 2000 P (-3ph)  (10500) (3,20) (5,76)
XL 2500 P (-3ph)  (13200) 53,5 (4,00) (7,20)
XL 3000 P (-3ph)  (15900) (4,80) (8,64)

  E: 

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici batteria Dati elettrici sezione ventil. 
(3x400V)

Livello
press. 
sonora

(5 m) (*)

Peso
Potenza 
termica

Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW kW A dB(A) kg

L 1000 E 4,4

L 1500 E 22/33/55

L 2000 E

L 2500 E 225
L 3000 E

XL 1000 E-25 (-3ph) (5800) (1,60) (2,88)
XL 1000 E-35 (-3ph) (5800) (1,60) (2,88)

XL 1500 E-37 (-3ph)  (8700) 22/33/55 (2,40) (4,32)

XL 1500 E-52 (-3ph)  (8700) (2,40) (4,32)

XL 2000 E-50 (-3ph)  (11600) (3,20) (5,76)

XL 2000 E-70 (-3ph)  (11600) (3,20) (5,76)

XL 2500 E-60 (-3ph)  (14400) (4,00) (7,20)

XL 2500 E-70 (-3ph)  (14400) (4,00) (7,20)

XL 3000 E-60 (-3ph)  (17300) (4,80) (8,64)
XL 3000 E-80 (-3ph)  (17300) (4,80) (8,64)

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore 

A
AMBIENTE

Portata d'aria

Dati elettrici sezione ventil. 
(3x400V)

Livello
press. 
sonora

(5 m) (*)

Peso
Potenza Corrente

Modello m3/h kW A dB(A) kg

L 1000 A 4,4

L 1500 A

L 2000 A

L 2500 A
L 3000 A

XL 1000 A (-3ph)  (5800) (1,60) (2,88)
XL 1500 A (-3ph)  (8700) (2,40) (4,32)

XL 2000 A (-3ph)  (11600) (3,20) (5,76)

XL 2500 A (-3ph)  (14400) (4,00) (7,20)
XL 3000 A (-3ph)  (17300) (4,80) (8,64)

(*) 
GRIGLIE DISPONIBILI

A fori grandi (esente da manutenzione sui mod. a risc.elettrico, 

                                  richiede 
 (pulizia dall'esterno con bocchetta aspirapolvere)

Dati soggetti a variazioni senza preavviso 

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

P:  /
2
"; laterali con extra-prezzo.  Attacchi acqua P54: richiedere a ns. Uff. Tecnico

standard

ral 9016

gamma ral

con sovrapprezzo

acciaio inox aisi 304

con sovrapprezzo

  3ph: tra parentesi in corsivo ( ) i dati della versione con elettroventilatori trifase

 | CLASSIC L-XL  | 
INDUSTRIA
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/

4/ 

VERSIONE A VISTA

VERSIONE GP DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO

VERSIONE BP 

CLASsic IND. A B

-

CLASsic IND. A B

-

VERSIONE VERTICALE

CLASsic IND. A B

-

CLASSIC L-XL  | 
INDUSTRIA

IN LINEA        ANGOLARE
CAVETTO / MENSOLE

DI SOSPENSIONE

SUPPORTI SOSPENSIONE O BASE

TELAIO A 
PAVIMENTO

KIT GIUNZIONE 2
UNITA' (SOVRAPPOSTE)
+ FISSAGGIO A PARETE




