INTRODUZIONE | Barriere d’aria Eurotecno

Descrizione

Le numerose tipologie di barriere d'aria Eurotecno costituiscono la
soluzione ideale per mantenere un clima confortevole allinterno di
esercizi commerciali o in edifici pubblici/privati, nei quali 'apertura delle
porte provoca ingressi indesiderati di aria esterna, che corrispondono in
genere a fuoriuscita di aria interna condizionata.

Le barriere d’aria Eurotecno generano uno sharramento d'aria sulla
sezione della porta ed agiscono come una invisibile barriera che separa
I'ambiente esterno da quello interno.

Grazie ad esse, i costi di gestione del riscaldamento e del raffrescamento
vengono ridotti fino all80% ed il comfort dei clienti e del personale
migliora sensibilmente.

Vantaggi

TRATTIENE:

m Riscaldamento
m Refrigerazione
m Aria condizionata
m Comfort

m Ambiente pulito

ENERGY, SAVING

Fattori fondamentali che devono essere presi attentamente in considerazione:

Nei negozi, le porte aperte consentono di vedere meglio all'interno del
locale, eliminando l'effetto psicologico dell’ambiente chiuso: il cliente
pud entrare liberamente e il microclima interno, gradevole grazie alla
protezione da parte delle barriere d'aria, ne favorisce l'intrattenimento.

Come dimostrano le statistiche, si oftiene una maggiore affluenza dei
clienti e un incremento del volume delle vendite.

Le barriere d’aria EUROTECNO garantiscono una protezione sicura dal
freddo e dal caldo esterno, si oppongono al vento e riducono fortemente
la presenza di polveri, gas di scarico, inquinanti ed insetti che altrimenti
entrerebbero all'interno dei locali.

PROTEGGE DA:

m Temperature invernali fredde
m Caldo estivo

m Gas di scarico

m Polvere

m Inquinamento

m Correnti d'aria

m Cattivi odori

m Insetti

m Depressione interna m Venti prevalenti m Posizione della porta m Altezza di installazione della barriera d'aria
m Presenza di scale non confinate (edificio multipiano) e di porte poste in linea su lati opposti del locale

SELEZIONARE LA BARRIERA D’ARIA

Per selezionare una barriera d'aria ideale € importante tenere a mente:

m L'altezza del varco deve essere misurata dal filo superiore della porta al filo inferiore del pavimento

m La barriera d’aria deve coprire interamente la larghezza del varco

m Considerare la posizione e I'esposizione dell'edificio per determinare il livello di protezione necessario contro condizioni atmosferiche
m Verificare il posizionamento dei diversi ingressi all'interno dell’edificio (paralleli, perpendicolari, opposti)

u Verificare se I'edificio & dislocato su piu livelli collegati da scale mobili
u Differenze di pressione tra l'interno e 'esterno dell’edificio

m Caratteristiche varco: se & sempre aperto, se si tratta di una o piu porte automatiche, portali manuali o porte girevoli, ecc
u Caratteristiche dellimpianto di ventilazione o condizionamento presente

m Tensione e potenza elettrica disponibile

= Tipo di applicazione, stile e decorazione architettonica interna dei locali

I nostri tecnici, con la loro collaudata esperienza, sono disponibili ad assistervi nella selezione della barriera d'aria pill appropriata.
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