
32 EUROTECNO
TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

 Assenza di viti o rivetti visibili dal basso. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.

 E - batteria elettrica di resistenze corazzate, a 2 stadi; protezione anti-surriscaldamenti;
 A - ambiente, senza scambiatore di calore.

 rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC. 
 Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo “twisted” per ridurre il livello sonoro.

 versioni a riscaldamento elettrico); LED luminosi di segnalazione.
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 E: versione con batteria di resistenze elettriche corazzate

DATI TECNICI

E
RISC. RESISTENZE ELETTR.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche corazzate

Dati elettrici sezione Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza termica Tensione Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A W A dB(A) kg
OPT WL 1000 E
OPT WL 1000 E-9
OPT WL 1000 E230
OPT WL 1500 E
OPT WL 1500 E230-6
OPT WL 1500 E230-9
OPT WL 2000 E 42
OPT WL 2000 E230 42

(*) 

 A: versione ambiente senza scambiatore di calore 

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h W A dB(A) kg
OPT WL 1000 A
OPT WL 1500 A 25,5
OPT WL 2000 A 33

Dati soggetti a variazioni senza preavviso 


