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 i pannelli frontali piani, anteriore e posteriore, in alluminio anodizzato (std) o acciaio
 zincato e verniciato offrono infinite possibilità di personalizzazione, sia per colore sia
 per materiale, con possibilità di alloggiare loghi e marchi commerciali anche in rilievo,
 retro-illuminati a mezzo LED. 

 zincato verniciato a forno con smalto epossipoliestere in qualsiasi colore gamma
 RAL o nero opaco come cassa (ev. solo zincato per vernic. da parte del Cliente).
 Su richiesta altri materiali, come acciaio inox, ottone, rame, legno, cuoio, corten.
 Il pannello frontale è incernierato inferiormente per l'ispezione.

 sottolineare visivamente i pannelli frontali. Insonorizzazione interna.

E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P

 A - ambiente, senza scambiatore di calore.

 ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo onde
 radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da 
 sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.

VERSIONE VERTICALE : Telaio di supporto a pavimento in lamiera di acciaio zincato 

DESCRIZIONE

  ECG  | 

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
acqua

Potenza
acqua

Potenza
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg

ZEN M 1000 P - - 55

ZEN M 1500 P - - 53

ZEN M 2000 P - -
ZEN M 2500 P - -

ZEN G 1000 P

ZEN G 1500 P

ZEN G 2000 P

ZEN G 2500 P

ZEN ECG 1000 P

ZEN ECG 1500 P

ZEN ECG 2000 P 25,24

ZEN ECG 2500 P 4,55

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione Dati elettrici sezione Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza 
termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg

ZEN M 1000 E 55

ZEN M 1500 E

ZEN M 2000 E
ZEN M 2500 E

ZEN G 1000 E 43
ZEN G 1500 E

ZEN G 2000 E
ZEN G 2500 E

ZEN ECG 1000 E 43
ZEN ECG 1500 E

ZEN ECG 2000 E
ZEN ECG 2500 E 4,55

DATI TECNICI

alluminio

anodizzato

Standard

gamma ral

con sovrapprezzo

acciaio inox aisi 304

con sovrapprezzo

Personalizzazioni

con sovrapprezzo

  P:  

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg

ZEN M 1000 A 55 32

ZEN M 1500 A

ZEN M 2000 A

ZEN M 2500 A

ZEN G 1000 A

ZEN G 1500 A

ZEN G 2000 A

ZEN G 2500 A

ZEN ECG 1000 A

ZEN ECG 1500 A

ZEN ECG 2000 A

ZEN ECG 2500 A 4,55

Dati soggetti a variazioni senza preavviso 

VERSIONE verticaleVERSIONE ORIZZONTALE

INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: 

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P
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  ECG   | 

INSTALLAZIONE VERTICALE

ACCESSORI

SUPPORTI SOSPENSIONE O BASE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

zen l i a

2544

DETTAGLI E FINITURE

Corpo esterno in pannelli di alluminio anodizzato o lamiera zincata verniciata 

-

zolato), ottone, rame, vetro, legno, vetro, PVC/PES, ecc. etc.

oppure, su richiesta con sovrapprezzo, in qualsiasi colore della gamma RAL. 

Logotipi aziendali oppure pannelli luminosi. Loghi/caratteri alfanumerici in meta-

crilato, anche con retroilluminazione mediante LED.

TELAIO DI 
SUPPORTO 
VERTICALE

PANNELLI DIMENSIONI 
SPECIALI

ATTACCHI H2O
LATERALI SX O DX

N.2 ZEN IN PARALLELO
PANNELLI RIDOTTI

CONFIGURAZIONI

DISPONIBILI


