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APPLICAZIONI "SMALL"

UNITÀ AFFIANCATE EFFETTO CONTINUO

COLORI PERSONALIZZABILI

SOLUZIONI POCO INVASIVE E SILENZIOSE



30 EUROTECNO
TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

30 EUROEUROTECNTECNO
TOTATOTAL AIL AIRR QUALITY SOSOLUTILUTIONSONS

ARIS MINIBELOPTIMA 

MODELLI A VISTA PER APPLICAZIONI "SMALL" 



31EUROTECNO

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

   E: versione con batteria di resistenze elettriche corazzate

■ Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.  
    Assenza di viti o rivetti visibili dal basso.
■ Colore bianco RAL 9016.
■ Calotte d’estremità in ABS, colore come la cassa.
■ Scambiatore di calore elettrico (assente nella versione “ambiente”) con resistenze
    corazzate; sistema automatico di protezione dai surriscaldamenti; alimentazione
    elettrica 1 x 230V.
■ Elettroventilatori mini-assiali, direttamente accoppiati ai motori elettrici monofase; 
    filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC.
■ Griglia di protezione su ciascun ventilatore.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare.
■ Interruttori di accensione ventilatori e di accensione resistenze a bordo macchina.
■ Cavo elettrico L= 1,5 m
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Tasti ON/OFF GRIGLIE DI PROTEZIONE

MINIBEL  |  mini-barriera d’aria per piccole applicazioni

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici resistenze 
elettriche 1x230V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza 

termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A W A dB(A) kg
MIN 600 E 420 2,5 10,8 60 0,52 46 10
MIN 900 E 630 3,2 13,9 90 0,78 47 13,5

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Assorbimento

Modello m3/h W A dB(A) kg
MIN 600 A 420 60 0,52 46 9
MIN 900 A 630 90 0,78 47 12,5

MINIBEL L A B C
L= 600 636 600 520 566
L= 900 936 900 820 866

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

(*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

DIMENSIONALE

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

PARTICOLARI

SMALL
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■  Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.  
 Assenza di viti o rivetti visibili dal basso. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.
■ Colore bianco RAL 9016, oppure altri colori su richiesta, con sovrapprezzo.
■ Calotte d’estremità in ABS, colore come la cassa.
■ Griglia d’aspirazione metallica, microforata, verniciata in colore grigio antracite RAL
 7016, avente funzione di filtro classe G2.
■ Scambiatore di calore: 

E - batteria elettrica di resistenze corazzate, a 2 stadi; protezione anti-surriscaldamenti;
A - ambiente, senza scambiatore di calore.

■ Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, 
 rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC. 
 Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo “twisted” per ridurre il livello sonoro.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare di alluminio estruso anodizzato.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), 
■ Pulsantiera di regolazione on-board a 2 velocità + spento (+ 2 stadi riscaldanti per 
 versioni a riscaldamento elettrico); LED luminosi di segnalazione.
■ Telecomando. 

DIMENSIONALE

DESCRIZIONE

OPTIMA WIRELESS |

TELECOMANDO 
2 velOC. VENTILAZ.
+ (E) 2 stadi risc.+ (E) 2 st

OPTIMA WL L A B
L= 1000 1050 940 -
L= 1500 1550 1440 -
L= 2000 2050 1940 970

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

Barriera d’aria a vista per applicazioni commerciali "leggere"
comandi on-board e telecomando

 E: versione con batteria di resistenze elettriche corazzate

DATI TECNICI

E
RISC. RESISTENZE ELETTR.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche corazzate

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza termica Tensione Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A W A dB(A) kg
OPT WL 1000 E 1500 4/6 3x400V 5,8/8,7 80 0,41 35/50 20,5
OPT WL 1000 E-9 1500 6/9 3x400V 8,7/13 80 0,41 35/50 21,5
OPT WL 1000 E230 1500 3,8/5,6 1x230V 16,5/24,5 80 0,41 35/50 20,5
OPT WL 1500 E 2150 6/9 3x400V 8,7/13 117 0,53 36/51 27,5
OPT WL 1500 E230-6 2150 3,8/5,6 1x230V 16,5/24,5 117 0,53 36/51 27,5
OPT WL 1500 E230-9 2150 6/9 1x230V 26/39,1 117 0,53 36/51 27,5
OPT WL 2000 E 2900 5,6/11,3 3x400V 8,1/16,3 160 0,82 38/53 42
OPT WL 2000 E230 2900 5,6/11,3 1x230V 24,5/49,1 160 0,82 38/53 42

(*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

A: versione ambiente senza scambiatore di calore 

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Assorbimento

Modello m3/h W A dB(A) kg
OPT WL 1000 A 1500 80 0,41 35/50 17,5
OPT WL 1500 A 2150 117 0,53 36/51 25,5
OPT WL 2000 A 2900 160 0,82 38/53 33

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

SMALL
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■ Cassa autoportante  zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.  
 Assenza di viti o rivetti visibili dal basso. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione.
■  Colore bianco RAL 9016, oppure altri colori su richiesta, con sovrapprezzo.
■  Calotte d’estremità in ABS, colore come la cassa.
■  Griglia d’aspirazione metallica, microforata, verniciata in colore grigio antracite RAL
 7016, avente funzione di filtro classe G2.
■  Scambiatore di calore: 

E - batteria elettrica di resistenze corazzate, a 2 stadi; protezione anti-surriscaldamenti;
 P - idronico 80/60°C o 60/40°C; 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■  Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, 
 rotore esterno; filtro anti disturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC. 
 Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo “twisted” per ridurre il livello sonoro.
■  Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare di alluminio estruso anodizzato.
■  Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), dotata di contatto
 “pulito” per sistema di supervisione.
■  Quadretto di regolazione digitale in bassa tensione (12V), manuale o automatico, con
 cavo telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45.  Telecomando. 
■ Su richiesta:
 - interfaccia BMS/PLC per sistemi di supervisione;
 - sistema avanzato di regolazione Clever.

 E: versione con batteria di resistenze elettriche corazzate

DATI TECNICI

DIMENSIONALE

DESCRIZIONE

OPTIMA | 

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
batteria resistenze elettriche corazzate

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza termica Tensione Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A W A dB(A) kg
OPT 1000 E 1500 4/6 400Vx3 5,8/8,7 80 0,41 35/50 20,5
OPT 1000 E-9 1500 6/9 400Vx3 8,7/13,0 80 0,41 35/50 21,5
OPT 1000 E230 1500 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 80 0,41 35/50 20,5
OPT 1500 E 2150 6/9 400Vx3 8,7/13,0 117 0,53 36/51 27,5
OPT 1500 E230-6 2150 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 117 0,53 36/51 27,5
OPT 1500 E230-9 2150 6/9 230Vx1 26,0/39,1 117 0,53 36/51 27,5
OPT 2000 E 2900 5,6/11,3 400Vx3 8,1/16,3 160 0,82 38/53 42
OPT 2000 E230 2900 5,6/11,3 230Vx1 24,5/49,1 160 0,82 38/53 42

A: versione ambiente senza scambiatore di calore

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Assorbimento

Modello m3/h W A dB(A) kg
OPT 1000 A 1500 80 0,41 35/50 17,5
OPT 1500 A 2150 117 0,53 36/51 25,5
OPT 2000 A 2900 160 0,82 38/53 33

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

80/60°C
Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa W A dB(A) kg
OPT 1000 P 1400 8,2 7090 7,5 10560 80 0,41 37/51 20,5
OPT 1500 P 2100 12,7 7200 11,6 11220 117 0,53 38/52 27,5
OPT 2000 P 2750 16,7 6550 15,3 10320 160 0,82 40/54 37,5

  P: versione con scambiatore idronico a 2 o 3 ranghi

(*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

OPTIMA L A B
L= 1000 1050 940 -
L= 1500 1550 1440 -
L= 2000 2050 1940 970

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

Barriera d’aria a vista per applicazioni commerciali "leggere" 
regolatore remoto e telecomando

reg. E 2 vel. cavo plug&playreg A-P  2 vel. TELECOMANDO

SMALL
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■  Design classico-moderno, forme morbide. Il pannello frontale può essere personalizzato 
 a piacere, con loghi, cartelli, decals, illuminazione LED, pannelli luminosi fibra ottica.      
■ Cassa autoportante metallica zincata e verniciata a forno con smalto epossidico.  
 Cofano di ispezione a tutta larghezza.
■ Colore bianco RAL 9016, oppure altri colori su richiesta, con sovrapprezzo.
■ Calotte d’estremità in plastica, bordi arrotondati, colore come la cassa.
■ Griglia d'aspirazione nascosta dal pannello frontale.
■ Scambiatore di calore: 

E - batteria elettrica di resistenze corazzate, a 2 stadi; protezione anti-surriscaldamenti;
 P - idronico 80/60°C o 60/40°C; 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatore tangenziale, direttamente accoppiato al motore elettrico monofase, 
 rotore esterno; filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC.
 Girante tangenziale costruita in metallo, del tipo “twisted” per ridurre il livello sonoro.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare di alluminio estruso anodizzato.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V), dotata di contatto
 “pulito” per sistema di supervisione.
■  Quadretto di regolazione digitale in bassa tensione (12V), manuale o automatico, con
 cavo telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45.  Telecomando.
■ Su richiesta:
 - interfaccia BMS/PLC per sistemi di supervisione;
 - sistema avanzato di regolazione Clever.

 E: versione con batteria di resistenze elettriche corazzate

DATI TECNICI

DIMENSIONALE

DESCRIZIONE

 ARIS  | 

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
batteria resistenze elettriche corazzate

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza termica Tensione Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW V A W A dB(A) kg
ARIS 1000 E 1500 3,8/5,6 400Vx3 5,8/8,7 80 0,41 35/50 23
ARIS 1000 E-9 1500 6/9 400Vx3 8,7/13,0 80 0,41 35/50 23
ARIS 1000 E230 1500 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 80 0,41 35/50 24
ARIS 1500 E 2150 6/9 400Vx3 8,7/13,0 117 0,53 36/51 31
ARIS 1500 E230-6 2150 3,8/5,6 230Vx1 16,5/24,5 117 0,53 36/51 31
ARIS 1500 E230-9 2150 6/9     230Vx1 (*) 26,0/39,1 117 0,53 36/51 31
ARIS 2000 E 2900 5,6/11,3 400Vx3 8,1/16,3 160 0,82 38/53 47
ARIS 2000 E230 2900 5,6/11,3     230Vx1 (*) 24,5/49,1 160 0,82 38/53 47

A: versione ambiente senza scambiatore di calore

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Assorbimento

Modello m3/h W A dB(A) kg
ARIS 1000 A 1500 80 0,41 34/48 20
ARIS 1500 A 2150 117 0,53 35/49 29
ARIS 2000 A 2900 160 0,82 37/51 38

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

80/60°C
Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa W A dB(A) kg
ARIS 1000 P 1400 8,2 7090 7,5 10560 80 0,41 36/49 23
ARIS 1500 P 2100 12,7 7200 11,6 11220 117 0,53 37/51 31
ARIS 2000 P 2750 16,7 6550 15,3 10320 160 0,82 39/52 42,5

  P: versione con scambiatore idronico a 2 ranghi

(*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

ARIS L A B
L= 1000 1034 940 -
L= 1500 1534 1440 -
L= 2000 2034 1940 970

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

Barriera d’aria a vista personalizzabile ful frontale per applicazioni 
commerciali "leggere" - regolatore remoto e telecomando

reg. E cavo plugreg  A/P  TELECOMANDO

IMMAGINE

SMALL


