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■ Cassa autoportante in acciaio zincato  verniciata a forno con smalto epossipoliestere
 colore RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta largh.
■  Griglia d’aspirazione metallica microforata avente funzione di filtro cl.G2, colore grigio 
 allum. met. RAL 9006. Cornice in profili estrusi stondati d'alluminio col. RAL 9016.
■  Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica di resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutaz. elettronica (tipo ECM-
 ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo onde
 radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione da 
 sovratemperature nello statore. Grado di protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V); trafo (solo "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.
VERSIONE VERTICALE : telaio di supporto a pavimento in profili di acciaio zincato 
e verniciato epossipoliestere colore bianco RAL 9016, disponibile anche in inox AISI 304.

DESCRIZIONE

E
RISC. RESISTENZE EL

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza 
termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW kW A dB(A) kg
CLA  M 1000 E 1800 3/6/9 4,3/8,7/13 0,212 0,94 55 37
CLA  M 1500 E 2700 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,318 1,41 56 57
CLA  M 2000 E 3600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,424 1,88 57 75
CLA  M 2500 E 4500 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,530 2,35 58 94
CLA  M 3000 E 5400 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,636 2,82 59 112
CLA  ECM 1000 E 1840 3/6/9 4,3/8,7/13 0,132 1,14 56 37
CLA  ECM 1500 E 2760 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,198 1,71 57 57
CLA  ECM 2000 E 3680 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,264 2,28 58 75
CLA  ECM 2500 E 4600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,330 2,85 59 94
CLA  ECM 3000 E 5520 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,396 3,42 60 112
CLA  G 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 57 52
CLA  G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 58 63
CLA  G 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 59 100
CLA  G 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 60 106
CLA  G 3000 E 6400 10/20/30 14,5/29/43,5 1,712 7,60 61 120
CLA  ECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 61 52
CLA  ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 62 63
CLA  ECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 63 100
CLA  ECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 64 106
CLA  ECG 3000 E 7200 10/20/30 14,5/29/43,5 0,600 5,20 65 120

DATI TECNICI

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

   P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
   (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

  A: versione ambiente senza scambiatore di calore

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
CLA  M 1000 A 1800 0,212 0,94 55 31
CLA  M 1500 A 2700 0,318 1,41 56 46
CLA  M 2000 A 3600 0,424 1,88 57 58
CLA  M 2500 A 4500 0,530 2,35 58 72
CLA  M 3000 A 5400 0,636 2,82 59 86
CLA  ECM 1000 A 1840 0,132 1,14 56 31
CLA  ECM 1500 A 2760 0,198 1,71 57 46
CLA  ECM 2000 A 3680 0,264 2,28 58 58
CLA  ECM 2500 A 4600 0,330 2,85 59 72
CLA  ECM 3000 A 5520 0,396 3,42 60 86
CLA  G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 43
CLA  G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 51
CLA  G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 80
CLA  G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 84
CLA  G 3000 A 6400 1,712 7,60 61 95
CLA  ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 43
CLA  ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 51
CLA  ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 80
CLA  ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 84
CLA  ECG 3000 A 7200 0,600 5,20 65 95

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

CLASSIC M, ECM, G, ECG | Barriera d’aria a vista (da incasso con kit extra) - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - applicazioni commerciali

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40 °C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
80/60°C

Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
CLA  M 1000 P 1660 9,2 880 8,5 4370 8,5 1220 0,428 1,90 56 35
CLA  M 1500 P 2490 14,2 760 13,7 6460 14,3 4480 0,642 2,85 57 53
CLA  M 2000 P 3320 20,6 1930 18,2 4790 18,6 2060 0,856 3,80 58 69
CLA  M 2500 P 4150 26,9 3810 22,1 3850 24,3 4040 1,070 4,75 59 86
CLA  M 3000 P 4980 33,2 6590 28,4 6760 29,7 5660 1,280 5,70 60 103
CLA  ECM 1000 P 1720 9,4 920 8,8 4560 8,7 1280 0,132 1,14 56 35
CLA  ECM 1500 P 2580 14,6 790 14,0 6730 14,7 4690 0,198 1,71 57 53
CLA  ECM 2000 P 3440 21,1 2010 18,7 4990 19,1 2150 0,264 2,28 58 69
CLA  ECM 2500 P 4300 27,5 3960 23,3 4010 24,9 4230 0,330 2,85 59 86
CLA  ECM 3000 P 5160 40,0 6860 29,0 7050 30,5 5920 0,396 3,42 60 103
CLA  G 1000 P 2250 11,0 1230 10,4 6190 10,5 1790 0,642 2,85 57 50
CLA  G 1500 P 3000 16,0 940 15,4 8020 16,3 5670 0,856 3,80 58 59
CLA  G 2000 P 4500 24,9 2700 22,3 6810 23,1 3030 1,284 5,70 59 92
CLA  G 2500 P 5250 31,1 4930 26,6 5060 28,7 5450 1,498 6,65 60 96
CLA  G 3000 P 6000 37,3 8110 32,1 8410 34,0 7180 1,712 7,60 61 109
CLA  ECG 1000 P 2550 11,9 1400 11,2 7110 11,5 2090 0,225 1,95 61 50
CLA  ECG 1500 P 3400 17,3 1070 16,7 9240 17,8 6620 0,300 2,60 62 59
CLA  ECG 2000 P 5100 26,8 3080 24,1 7850 25,2 3530 0,450 3,90 63 92
CLA  ECG 2500 P 5950 33,6 5650 28,8 5840 31,4 6360 0,525 4,55 64 96
CLA  ECG 3000 P 6800 40,3 9290 34,8 9710 37,1 8400 0,600 5,20 65 109
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DIMENSIONALE

VERSIONE A VISTA

VERSIONE GP (PLENUM) DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO

CLASSIC A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

CLASSIC M, ECM, G, ECG | 

VERSIONE CA+CM (CANNOTTI TELESCOPICI) PER INCASSO IN FINTA-TRAVE

GP (PLENUM)

CA (CANNOTTO TELESCOPICO)

CM (CANNOTTO TELESCOPICO)

CLASSIC A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

VERSIONE GP PLENUM DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO

VERSIONE CA+CM CANNOTTI TELESCOPICI PER INCASSO IN FINTA-TRAVE

GP (PLENUM)

CA (CANNOTTO TELESCOPICO)

CM (CANNOTTO TELESCOPICO)

Barriera d’aria a vista - da incasso con kit extra - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - versione silenziata su richiesta

VERSIONE BP PLENUM+CANNOTTI)A SCOMPARSA IN CONTROSOFFITTO
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CLASSIC M, ECM, G, ECG | 

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

VERSIONE A VISTA

STAFFAGGIO A SOFFITTO

VERSIONE A VISTA

ATTACCHI H2O
LATER. SX O DX

VASCHETTA
CONDENSA*

PROTEZ. SCHEDA
PCB  ANTICONDENSA

FILTRO ASPIRAZIONE.
LAVABILE G4 

MODIFICHE / DOTAZIONE

GRIGLIA A FORI GRANDI  (SU RICHIESTA)

Griglia d’aspirazione versione "Kool", con fori grandi, 
priva di "funzione filtro". In caso di adozione di questa 
griglia, per le versioni "P" (scambiatore acqua/aria) è 
consigliabile il filtro d'aspirazione (extra-prezzo) oppu-
re lo scambiatore anti-intasamento (consultare Ufficio 
Tecnico).

Griglia d’aspirazione piatta (non a cornice "stondata"), 
realizzata con profilo estruso d'alluminio, priva di "fun-
zione filtro". In caso di adozione di questa griglia, per le 
versioni "P" (scambiatore acqua/aria) è consigliabile il 
filtro d'aspirazione (extra-prezzo) oppure lo scambiato-
re anti-intasamento (consultare Ufficio Tecnico).

GRIGLIA "LINEAR FLAT"  (SU RICHIESTA)

Bocca di mandata realizzata con profilo estruso d'allu-
minio. Disponibile in due versioni:
- con alette bifilari a profilo alare standard;
- con alette bifilari a profilo alare ribassate, consigliate
  in caso di mancanza di spazio in altezza (consultare
  Ufficio Tecnico).

BOCCA DI MANDATA "LINEAR FLAT" (SU RICH.)

Barriera d’aria a vista - da incasso con kit extra - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - versione silenziata su richiesta

ANTIVIBRANTI "PUFFER"
IN LINEA        ANGOLARE

CAVETTO / MENSOLE
DI SOSPENSIONE

SUPPORTI SOSPENSIONE
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CLASSIC M, ECM, G, ECG  | Barriera d’aria a vista in esecuzione verticale (anche a doppio 
"totem") - esecuzione sovrapposta per coprire altezze elevate

INSTALLAZIONE VERTICALE

    A VISTA

INSTALLAZIONE DOPPIO TOTEM

    A VISTA

TELAIO DI 
SUPPORTO A 
PAVIMENTO

POSSIBILITÀ DI 
IMPILARE  PIU 

UNITÀ

DIMENSIONALE VERTICALE

CLASSIC VERT A B
H=1000 920 -
H=1500 1420 710
H=2000 1920 960
H=2500 2420 1210
H=3000 2920 1460

Per le versioni verticali "P" (scambiatore acqua/aria), 
se le connessioni-acqua sono dall'alto o nella par-
te alta della barriera, è consigliata l'installazione del 
degasatore (necessità da valutare caso per caso). Se 
invece le connessioni-acqua sono nella parte bassa o 
dal pavimento, l'impiego del degasatore per lo scarico 
delle sacche d'aria che si possono formare nello scam-
biatore è obbligatorio (consultare Ufficio Tecnico).

DEGASATORE (SU RICHIESTA)SUPPORTI INSTALLAZIONE VERTICALE

TELAIO A 
PAVIMENTO

KIT GIUNZIONE N. 2
UNITA' (SOVRAPPOSTE)
+ FISSAGGIO A PARETE
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■  Cassa autoportante zincata e verniciata a polvere (in forno) bianco RAL 9016. 
 Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore a tutta larghezza.
■ Griglia d’aspirazione metallica microforata avente funzione di filtro cl. G2, colore grigio 
 allum. met. RAL 9006. Versione "Easy" con griglia a fori grandi (no funzione
 filtro) e scambiatore anti-intasamento (se vers. "P") con extra-prezzo. Cornice
 in profili estrusi stondati d’alluminio col. RAL 9016.
■ Bocca lineare di mandata con alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 

E1 - placche modulari PTC alu/ceramica 3,5 kW cad;
 P   - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A  - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, con motori a tecnologia “EC” a commutazione 
 elettronica (230V-1ph), rotore esterno, filtro antidisturbo onde radio secondo Direttive
 Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione sovratemperature nello statore.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V).
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, dotato di display 
 "touch screen" da 5" a colori, logica a icone, disposizione a piacere in orizzontale o in
 verticale; cavo telefonico L= 20 m “plug&play” con connettori RJ45.  
VERSIONE VERTICALE : telaio di supporto a pavimento in profili di acciaio zincato 
e verniciato epossipoliestere colore bianco RAL 9016 (disponibile anche in inox AISI 304) 
oppure a piastra piana spess. 6 mm. 

DESCRIZIONE

CLASSIC EFFECT ECM, ECG | 

DATI TECNICI

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40 °C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
80/60°C

Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza  Assorbimento

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
EFF ECM 1000 P 1800 11,3 5200 9,7 6300 8,5 1220 0,30 2,2 58 47
EFF ECM 1500 P 2700 15,7 3600 13,3 7900 14,3 4480 0,45 3,3 59 78
EFF ECM 2000 P 3600 22,6 10000 20,8 7800 18,6 2060 0,60 4,4 60 108
EFF ECM 2500 P 4500 27,6 4800 24,1 5800 24,3 4040 0,75 5,5 61 140
EFF ECM 3000 P 5400 35,0 n.d. 32,6 n.d. 29,7 n.d. 0,90 6,6 62 152
EFF ECG 1000 P 2700 15,5 2270 10,8 7800 8,7 1280 0,45 3,3 60 50
EFF ECG 1500 P 3600 22,6 7300 18,1 14400 14,7 4690 0,60 4,4 61 80
EFF ECG 2000 P 5400 33,5 5500 26,1 12200 19,1 2150 0,90 6,6 62 110
EFF ECG 2500 P 6300 39,6 7500 32,6 10300 24,9 4230 1,05 7,7 63 142
EFF ECG 3000 P 7200 42,9 n.d. 37,8 n.d. 31,4 n.d. 1,20 8,8 64 154

  P: Batteria di scambio termico idronica ► Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
(*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

Griglia microforata nella parte sx della foto, 
griglia a fori grandi versione "EASY" nella 
parte dx.

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

GRIGLIA A FORI GRANDI (SU RICHIESTA)

Griglia d’aspirazione versione "Easy", con fori grandi, priva di "funzione filtro". In caso di adozione di questa griglia per le versioni "P" 
(con scambiatore acqua/aria) è necessario lo scambiatore anti-intasamento (extra-prezzo). 

Per le prestazioni termiche consultare l'Ufficio Tecnico.

cavo plug&playGTC  I

vers. A-E-P

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di

pressione 
sonora

(5 m) (*)
PesoPotenza

termica Corrente Potenza Corrente 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
EFF ECM 1000 E 1850 3/6/9 4,3/8,7/13 0,30 2,2 58 47
EFF ECM 1500 E 2800 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,45 3,3 59 78
EFF ECM 2000 E 3700 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,60 4,4 60 108
EFF ECM 2500 E 4600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,75 5,5 61 140
EFF ECM 3000 E 5500 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,90 6,6 62 152
EFF ECG 1000 E 2800 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,45 3,3 60 50
EFF ECG 1500 E 3700 7,5/15/22,5 11/22/33 0,60 4,4 61 80
EFF ECG 2000 E 5500 10/20/30 14,5/29/43,5 0,90 6,6 62 110
EFF ECG 2500 E 6400 10,6/21,2/32 15/31/46 1,05 7,7 63 142
EFF ECG 3000 E 7300 10,6/21,2/32 15/31/46 1,20 8,8 64 154

A
AMBIENTE

Portata
d’aria

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V Livello di 

pressione 
sonora

(5 m) (*)
Peso

Potenza Corrente

Modello m3/h kW A dB(A) kg
EFF ECM 1000 A 1850 0,30 2,2 58 42
EFF ECM 1500 A 2800 0,45 3,3 59 70
EFF ECM 2000 A 3700 0,60 4,4 60 98
EFF ECM 2500 A 4600 0,75 5,5 61 125
EFF ECM 3000 A 5500 0,90 6,6 62 136
EFF ECG 1000 A 2800 0,45 3,3 60 44
EFF ECG 1500 A 3700 0,60 4,4 61 72
EFF ECG 2000 A 5500 0,90 6,6 62 100
EFF ECG 2500 A 6400 1,05 7,7 63 127
EFF ECG 3000 A 7300 1,20 8,8 64 138

A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

E1
RISC. PLACCHE PTC

Dati elettrici placche 
elettriche 3x400V

Potenza
termica Corrente

Modello kW A
.... 1000 E/PL 7,0
.... 1500 E/PL 10,5
.... 2000 E/PL 14,0
.... 2500 E/PL 17,5
.... 3000 E/PL 21,0

n.d. -- --
n.d. -- --
n.d. -- --
n.d. -- --
n.d. -- --

E1: versione con placche modulari PTC alluminio/ceramica 400V/3ph; altri dati tecnici come versione E

Barriera d’aria a vista - da incasso con kit extra - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - versione silenziata su rich.

 n.d.= non disponibile

 n.d.= dato non dichiarato, consultare Uffi cio Tecnico
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CLASSIC EFFECT ECM, ECG | 

VERSIONE A VISTA

VERSIONE GP DA INCASSO A FILO CONTROSOFFITTO

VERSIONE BP A SCOMPARSA NEL CONTROSOFFITTO

DIMENSIONALE

Barriere d’aria a vista - da incasso con kit extra - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - versione silenziata su rich.

VERSIONE CM CANNOTTO TELESCOPICO PER INCASSO IN FINTA-TRAVE

GP PLENUM 

CM CANNOTTO TELESCOPICO 

clasSIC effect A B
L= 1000 920 -
L= 1500 1420 710
L= 2000 1920 960
L= 2500 2420 1210
L= 3000 2920 1460

clasSIC effect A B
L= 1000 920 -
L= 1500 1420 710
L= 2000 1920 960
L= 2500 2420 1210
L= 3000 2920 1460
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■ Cassa autoportante in lamiera di acciaio zincato verniciata a forno con smalto
 epossipoliestere bianco RAL 9016. Insonorizzaz. interna. Cofano di ispezione inferiore.
■ Pannello frontale con fregi estetici, verniciato come la cassa e personalizzabile. N. 2 
 bocche d'aspirazione, inferiore e superiore; griglie verniciate in colore grigio antracite.
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile per
 l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o ev. altre temperature su rich.); 

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutazione elettronica (tipo
 ECM-ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo
 onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione
 dalle sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V). Trafo (vers. "AC").
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.
VERSIONE VERTICALE : telaio di supporto a pavimento in profili di acciaio zincato e 
verniciato epossipoliestere colore bianco RAL 9016, disponibile anche in inox AISI 304.

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

DAM M, ECM, G, ECG |

P
RISC. IDRONICO

Portata  
d’aria

P 80/60°C P 60/40°C P 50/40°C Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza
80/60°C

Δp lato
acqua

Potenza
60/40°C

Δp lato
acqua

Potenza
50/40°C

Δp lato
acqua Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW Pa kW Pa kW Pa kW A dB(A) kg
DAM M 1000 P 1660 9,17 880 8,56 4370 8,52 1220 0,428 1,90 56 43
DAM M 1500 P 2490 14,26 760 13,69 6460 14,34 4480 0,642 2,85 57 64
DAM M 2000 P 3320 20,65 1930 18,26 4790 18,65 2060 0,856 3,80 58 81
DAM M 2500 P 4150 26,92 3810 22,12 3850 24,32 4040 1,070 4,75 59 89
DAM M 3000 P 4980 33,24 6590 28,37 6760 29,77 5660 1,280 5,70 60 103
DAM ECM 1000 P 1720 9,38 920 8,77 4560 8,74 1280 0,132 1,14 56 43
DAM ECM 1500 P 2580 14,58 790 14,02 6730 14,71 4690 0,198 1,71 57 64
DAM ECM 2000 P 3440 21,12 2010 18,70 4990 19,13 2150 0,264 2,28 58 81
DAM ECM 2500 P 4300 27,53 3960 23,33 4010 24,95 4230 0,330 2,85 59 89
DAM ECM 3000 P 5160 40,00 6860 29,05 7050 30,54 5920 0,396 3,42 60 103
DAM G 1000 P 2250 11,04 1230 10,42 6190 10,56 1790 0,642 2,85 57 48
DAM G 1500 P 3000 16,02 940 15,47 8020 16,37 5670 0,856 3,80 58 70
DAM G 2000 P 4500 24,92 2700 22,29 6810 23,15 3030 1,284 5,70 59 91
DAM G 2500 P 5250 31,16 4930 26,61 5060 28,76 5450 1,498 6,65 60 97
DAM G 3000 P 6000 37,35 8110 32,10 8410 34,03 7180 1,712 7,60 61 111
DAM ECG 1000 P 2550 11,89 1400 11,27 7110 11,50 2090 0,225 1,95 61 48
DAM ECG 1500 P 3400 17,29 1070 16,77 9240 17,86 6620 0,300 2,60 62 70
DAM ECG 2000 P 5100 26,86 3080 24,14 7850 25,24 3530 0,450 3,90 63 91
DAM ECG 2500 P 5950 33,63 5650 28,84 5840 31,38 6360 0,525 4,55 64 97
DAM ECG 3000 P 6800 40,34 9290 34,81 9710 37,16 8400 0,600 5,20 65 111

E
RISC. RESISTENZE EL.

Portata
d’aria

Dati elettrici alimentazione
resistenze elettriche 3x400V

Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di 
pressione 

sonora
(5 m) (*)

PesoPotenza 
termica Assorbimento Potenza Assorbimento 

Modello m3/h kW A kW A dB(A) kg
DAM M 1000 E 1800 3/6/9 4,3/8,7/13 0,212 0,94 55 45
DAM M 1500 E 2700 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,318 1,41 56 68
DAM M 2000 E 3600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,424 1,88 57 87
DAM M 2500 E 4500 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,530 2,35 58 97
DAM M 3000 E 5400 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,636 2,82 59 112
DAM ECM 1000 E 1840 3/6/9 4,3/8,7/13 0,132 1,14 56 45
DAM ECM 1500 E 2760 4/8/12 5,8/11,6/17,4 0,198 1,71 57 68
DAM ECM 2000 E 3680 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,264 2,28 58 87
DAM ECM 2500 E 4600 6/12/18 8,7/17,4/26,1 0,330 2,85 59 97
DAM ECM 3000 E 5520 8/16/24 11,6/23,2/34,8 0,396 3,42 60 112
DAM G 1000 E 2400 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,642 2,85 57 50
DAM G 1500 E 3200 7,5/15/22,5 11/22/33 0,856 3,80 58 74
DAM G 2000 E 4800 10/20/30 14,5/29/43,5 1,284 5,70 59 99
DAM G 2500 E 5600 10/20/30 14,5/29/43,5 1,498 6,65 60 107
DAM G 3000 E 6400 10/20/30 14,5/29/43,5 1,712 7,60 61 122
DAM ECG 1000 E 2700 5/10/15 7,3/14,5/21,8 0,225 1,95 61 50
DAM ECG 1500 E 3600 7,5/15/22,5 11/22/33 0,300 2,60 62 74
DAM ECG 2000 E 5400 10/20/30 14,5/29/43,5 0,450 3,90 63 99
DAM ECG 2500 E 6300 10/20/30 14,5/29/43,5 0,525 4,55 64 107
DAM ECG 3000 E 7200 10/20/30 14,5/29/43,5 0,600 5,20 65 122

A
AMBIENTE

Portata
Dati elettrici sezione 
ventilante 1x230V

Livello di
pressione 

sonora
(5 m) (*)

Peso
Potenza Assorbimento

Modello m3/h kW A dB(A) kg
DAM M 1000 A 1800 0,212 0,94 55 38
DAM M 1500 A 2700 0,318 1,41 56 56
DAM M 2000 A 3600 0,424 1,88 57 70
DAM M 2500 A 4500 0,530 2,35 58 76
DAM M 3000 A 5400 0,636 2,82 59 88
DAM ECM 1000 A 1840 0,132 1,14 56 38
DAM ECM 1500 A 2760 0,198 1,71 57 56
DAM ECM 2000 A 3680 0,264 2,28 58 70
DAM ECM 2500 A 4600 0,330 2,85 59 76
DAM ECM 3000 A 5520 0,396 3,42 60 88
DAM G 1000 A 2400 0,642 2,85 57 42
DAM G 1500 A 3200 0,856 3,80 58 61
DAM G 2000 A 4800 1,284 5,70 59 80
DAM G 2500 A 5600 1,498 6,65 60 86
DAM G 3000 A 6400 1,712 7,60 61 98
DAM ECG 1000 A 2700 0,225 1,95 61 42
DAM ECG 1500 A 3600 0,300 2,60 62 61
DAM ECG 2000 A 5400 0,450 3,90 63 80
DAM ECG 2500 A 6300 0,525 4,55 64 86
DAM ECG 3000 A 7200 0,600 5,20 65 98

P: Batteria di scambio termico idronica ►Attacchi acqua P86 e P64:  2x3/4” femmina; se richiesti laterali (extra prezzo) maschio.  Attacchi acqua P54: 2x1” maschio
 (*) Fattore di direttività 2, locale con superfi cie equivalente di assorbimento acustico 200m²

Dati soggetti a variazioni senza preavviso

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

A: versione ambiente senza scambiatore di calore E: versione con resistenze elettriche corazzate 400V/3ph, disponibili su richiesta versioni 230/3ph o 230V/1ph

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

Barriera d’aria con frontale personalizzabile - alte prestazioni - in-
stal-lazione orizzontale/verticale - versione doppio totem "DAM-TWIN"
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DIMENSIONALE

DAM M, ECM, G, ECG |

INSTALLAZIONE VERTICALE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

L'applicazione speciale TWIN DAM è particolarmen-
te adatta nei casi in cui si debba realizzare un prote-
zione di portali in casi "diffi cili", ove sia richiesta una 
buona "sigillatura" sui due lati del varco.
Il sistema consiste di n. 2 DAM in verticale, in modo 
da realizzare un sistema a ricircolo con i due lanci 
sfalsati complementari.
La barriera DAM di sx è installata con il lancio lato 
facciata; quella di dx è installata con il lancio lato 
interno: il lancio della DAM di sx è così indirizzato 
verso l'aspirazione della DAM di dx (e viceversa), 
realizzando un sistema a doppio lancio a ricircolo. 
In caso di ordine, consultare il ns. Uffi cio Tecnico,
in quanto le due "colonne" di DAM devono essere 
omologhe ma "rovesciate" l'una rispetto all'altra 
(posizione attacchi acqua e supporti a pavimento).

AccessoriVERSIONE "DAM TWIN SYSTEM"

dam A B
L=1000 920 -
L=1500 1420 710
L=2000 1920 960
L=2500 2420 1210
L=3000 2920 1460

PERSONALIZZAZIONI

Barriera d’aria con frontale personalizzabile - alte prestazioni 
installazione orizzontale/verticale - versione doppio totem "DAM-TWIN"

Possibilità di personalizzazione del 
pannello frontale (ad es. mediante de-
calcomanie, serigrafi e, etc.) con logotipi 
aziendali oppure con pannelli a fi bra 
ottica o con retroilluminazione mediante 
strisce LED. 

Elegante, discreta e contemporanea, 
questa barriera d’aria risulta essere facil-
mente adattabile a qualsiasi architettura 
d’interno.

VERSIONE INOX

TELAIO DI 
SUPPORTO 
VERTICALE



45EUROTECNO

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

VARIWIND M, ECM, G, ECG  | Barriera d’aria di lunghezza su richiesta - alte prestazioni
a vista o da incasso - applicazioni in presenza di impedimenti

VP - telaio profi lo alluminio

Barriera d'aria progettata per essere costruita in lunghezza su misura, adattabile ad 
ogni tipo di esigenza e di spazi disponibili.

■  Versione VP - Struttura in profili estrusi di alluminio e pannelli in acciaio zincato, 
 finitura epossi-poliestere bianca RAL 9016 standard. Altri colori disponibili su
 richiesta. Cofano di ispezione inferiore. Griglia di aspirazione con rapporto di 
 foratura maggiorato: necessita di poca manutenzione.

■ Versione VW - Cassa autoportante zincata e verniciata a forno epossi-poli-
 estere bianco RAL 9016. Insonorizzazione interna. Cofano di ispezione inferiore.
 Griglia d’aspirazione metallica microforata con funzione di filtro verniciata in colore
 RAL 9006; cornice in profili estrusi d’alluminio, colore bianco RAL 9016. 
Caratteristiche comuni:
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile
 per l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 
■ Scambiatore di calore: E - batteria elettrica con resistenze corazzate, a 3 stadi; 
 P - idronico 80/60°C, 60/40°C o 50/40°C (45/40°C o eventuali altre temperature 
 su richiesta);

A - ambiente, senza scambiatore di calore.
■ Elettroventilatori centrifughi, motori tecnologia “EC” commutazione elettronica (tipo
 ECM-ECG) o “AC” corrente alternata (tipo M-G); rotore esterno; filtro antidisturbo
 onde radio secondo Direttive Europee EMC CEE/IEC; contatti termici di protezione
 dalle sovratemperature nello statore; grado protezione motori IP44.
■ Scheda elettronica di regolazione digitale in bassa tensione (12V).
■ Quadretto di regolazione digitale (12V), manuale o automatico, con cavo 
 telefonico L= 7 m “plug&play” con connettori RJ45. Telecomando.

DESCRIZIONE

VW - cassa serie Classic

DATI TECNICI

Le prestazioni dei modelli di barriera d'aria Variwind sono simili a quelle dei modelli serie Classic M, ECM, G e ECG, in quanto la parte elettromeccanica è 
uguale. Sono disponibili modelli su misura di lunghezze fra 1000mm e 3000mm, dotati di batteria di scambio termico idronica, ambiente o con batteria di 
resistenze elettriche corazzate.

Di norma le misure speciali sono dotate della parte interna del modulo immediatamente inferiore (ad es. i modelli di lunghezza da 1050 a 1490 mm hanno 
i ventilatori del modulo 1000): ciò riguarda anche lo scambiatore idronico o la batteria di resistenze elettriche. 

E' ovvio che con tale soluzione vi è una perdita di prestazioni non trascurabile, soprattutto nei casi in cui la lunghezza speciale è prossima al modulo supe-
riore: ad esempio, se la lunghezza è 1400 mm, la portata d'aria e lo scambio termico saranno all'incirca quelli della lunghezza 1000 mm.

Come conseguenza, la portata specifi ca per unità di lunghezza sarà di almeno il 25% inferiore rispetto a quest'ultima: il parametro "portata specifi ca al 
metro" è critico, perché va ad infl uire sull'effi cienza protettiva della barriera d'aria: se una Classic M 1000 E è adatta fi no a H=3,0 m, una VariWind 
M 1400 E risulta idonea fi no a H=2,5 m circa, perché la sua portata d'aria è quella della lunghezza 1000 ma distribuita su lunghezza 1400, ed ha pertanto 
portata specifi ca del 28% inferiore, risultando più debole a livello di lancio.

Per i motivi appena esposti, consigliamo sempre di consultare l'Uffi cio Tecnico prima di selezionare una barriera d'aria VariWind.
Infatti, per compensare l'assenza di uno o due ventilatori che si ha nel "core" del modulo di lunghezza  immediatamente inferiore, il ns. Uffi cio Tecnico de-
termina se adottare la tipologia superiore di classe protettiva: ad esempio, se la sezione nominale per altezza era una Classic "M", per la serie VariWind 
conviene probabilmente adottare la tipologia "G", che ha ventilatori più potenti, che vanno quindi a compensare la mancanza di 1 o 2 di essi all'interno 
della Variwind rispetto alla Classic. 

Anche la portata della barriera d'aria varia: ad es., una Variwind M1400 con il "core" della Classic M1000 avrà una portata un po' superiore rispetto a 
quest'ultima, perché la maggior superfi cie della griglia d'aspirazione e la maggior lunghezza della bocca di mandata determinano una minor perdita di 
carico resistente.
Anche le prestazioni termiche dello scambiatore idronico potrebbero essere differenti: riprendendo l'esempio precedente, il leggero aumento di portata 
produce variazioni nello scambio termico, per cui sia l'energia scambiata ed il rialzo termico dell'aria possono subire variazioni.

per le prestazioni tecniche generali fare riferimento alla serie classic pag. 37, ma consultare il ns. ufficio tecnico per le prestazioni specifiche 
"esattE" PER CIASCUN Caso di specie

cavo plug&play telECOMANDOreg. Ereg A-P

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

variwind vp l NOMINALE l su misura
L 1000 1045 1045÷1544
L 1500 1545 1545÷2049
L 2000 2050 2050÷2549
L 2500 2550 2550÷2990

variwind vW l NOMINALE l su misura
L 1000 1000 1050÷1490
L 1500 1500 1550÷1990
L 2000 2000 2050÷2490
L 2500 2500 2550÷2990
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VARIWIND M, ECM, G, ECG | Barriere d’aria di lunghezza su richiesta (customizzata), a vista 
o da incasso, per applicazioni in presenza di impedimenti

VERSIONE SU MISURA VW

VP | TELAIO DI PROFILO ALLUMINIO

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

VW | CASSA SERIE CLASSIC

standard
ral 9016

gamma ral
con sovrapprezzo

4/
4/ 

VP installazione a fi lo controsoffi ttoVP installazione a vista

Dimensionale della serie Variwind tipo VW (cassa come serie Classic):  vedere il dimensionale della serie Classic a pag. 38, considerando la lunghezza unico para-
metro variabile

DIMENSIONALE

variwind vp l effettiva l su misura
L 1000 1045 1045÷1544
L 1500 1545 1545÷2049
L 2000 2050 2050÷2549
L 2500 2550 2550÷2999

DIMENSIONALE

VERSIONE SU MISURA VP


